LAMINES MARCHANDS
- Plat laminé

- Large plat

- Corniere

- Carré plein

- Rond plein

-Té

- UAC

POUTRELLES

ACIERS SPECIAUX

- Rond étiré E335

- Plat biseauté-Main courante
- Tube méca

TOLES PLANES
- Téle plane noire-galva-larmée
- T6le plane perforée

TUBES

- Tube construction rond

- Tube construction carré

- Tube construction rectangulaire
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- Tube rond soudé T1 noir-galva et Tube a aile

PROFILE A FROID
- UPAF
- Corniére PAF et Tube ouvert

PRODUIT BETON
- Rond béton crénelé
- Treillis soudé

- Chainage
- Semelle

- Triangle

GRILLAGES

- Grillage soudé noir

- Grillage soudé galvanisé
- Métal déployé

ALUMINIUM

- Corniére-Rond-Plat-U-Tole plane&damier-TUBE rond&carré-Té

INOX

-Tube rond&carré&rectangle-Corniére-Plat-rond étiré-Tole plane

TOLES TOITURE
- Téle ondulée bleue
- Tole nervurée bleue 1000x45
- Accessoires finitions couverture

Tole tuile isolée
Panneau éco

Tole tuile
Sandwich toiture 45.333.1000
Fixations toiture

- Thermoclear 10mm - 16mm(couverture véranda)

TOLES BARDAGE
- T6le nervurée laguée 1070x25

Tole nervurée perforée bardage

- Sandwich bardage

- Accessoires finitions bardage

Fixations bardage
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PLAT LAMINE NOIR ET GALVA

6M/6M20
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Plat laminé que nous stockons en noir et en galva

[ PLaTNOIR

o PLAT GALVA (hors majoration du poids de la galvanisation)

Les poids sont donnés a titre indicatif et ne constituent pas un engagement de notre part. lls peuvent varier en fonction des tolérances de laminage
mentionnées par les principaux producteurs européens d'acier. Pour plus d'information, consulter les publications éditées par I' AFNOR.
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LARGE PLAT

Longueur

Dimension en mm Poids au métre  6M00/6M40  12M20/12M40
160 X 6
160 X 8
160 X 10
160 X 12
160 X 15
160 X 20
160 X 25
160 X 30
180 X 6
180 X 8
180 X 10
180 X 12
180 X 15
180 X 20

180 X 25
200 X 6
200 X 8
200 X 10
200 X 12
200 X 15
200 X 20
200 X 25
220 X 8

220 X 10 17,260 X
220 X 12 20,720 X X
220 X 15 25,900 X X
220 X 20 34,530 X

250 X 8 15,700 X

250 X 10 X
250 X 12 X
250 X 15 X
250 X 20 X
250 X 25

300X 8

300 X 10

300 X 12 X
300 X 15 X
300 X 20 X

300 X 25
300 X 30

- Large plat noir que nous stockons

Les poids sont donnés a titre indicatif et ne constituent pas un engagement de notre part. lls peuvent varier en fonction des tolérances de laminage
mentionnées par les principaux producteurs européens d'acier. Pour plus d'information, consulter les publications éditées par I' AFNOR.
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I" CORNIERE

CORNIERE EGALE Longueur

Dimension en mm Poids au metre  6M00/6M20  12M/12M20
20X 20X 3
25X 25X 3
30X30X3
30X30X5
35X 35X 3.5
40 X 40 X 4
40 X40 X5
40 X 40 X 6
45 X 45X 4.5
50 X 50 X5
50 X 50 X 6
50 X 50 X 7
60 X 60 X 6
60 X 60 X 8
70X 70X 7
80 X 80 X 8
80 X 80 X 10
90 X 90 X 9

100 X 100 X 10
120 X 120 X 12
150 X 150 X 15
200 X 200 X 20

CORNIERE INEGALE Longueur

Dimension en mm Poids au metre 6M00/6M20  12M/12M20
30X 20X 3
30X 20X3.5

35X 20X 3.5
40X 20 X 4
40 X 25 X 4
50 X 30 X 5
60 X 40 X 5
70X 50 X 6
80 X 60 X 7

90 X 70X 8
100 X 75X 9
100 X 50 X 8
120 X 80 X 10
150 X 90 X 11

XEXEPXEPXEXEX

X

>

Corniére laminé que nous stockons en noir et galva

-CORNIERE NOIRE

O CORNIERE GALVA(hors majoration du poids de la galvanisation)

Les poids sont donnés a titre indicatif et ne constituent pas un engagement de notre part. lls peuvent varier en fonction des tolérances de laminage
mentionnées par les principaux producteurs européens d'acier. Pour plus d'information, consulter les publications éditées par I' AFNOR.
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CARRE PLEIN

6M/6M20

Dimension en mm Poids au metre
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
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50
)
70
)

- Carré plein noir que nous stockons

Les poids sont donnés a titre indicatif et ne constituent pas un engagement de notre part. lls peuvent varier en fonction des tolérances de laminage
mentionnées par les principaux producteurs européens d'acier. Pour plus d'information, consulter les publications éditées par I' AFNOR.
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ROND PLEIN

6M/6M20

Dimension en mm Poids au métre
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Rond plein que nous stockons

- ROND NOIR

O ROND GALVA (hors majoration du poids de la galvanisation)

Les poids sont donnés a titre indicatif et ne constituent pas un engagement de notre part. lls peuvent varier en fonction des tolérances de laminage
mentionnées par les principaux producteurs européens d'acier. Pour plus d'information, consulter les publications éditées par I' AFNOR.
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6M/6M20

Dimension en mm Poids au métre
20X 20X 3
25 X 25 X 3.5
30X 30X 4
35X 35X4.5

40 X40 X 5
45X 45X 5.5
50 X 50 X 6
60 X 60 X 7
70X70X8
80 X80X9

Té que nous stockons

[ renor

O TE GALVA (hors majoration du poids du poids de la galvanisation)

Les poids sont donnés a titre indicatif et ne constituent pas un engagement de notre part. lls peuvent varier en fonction des tolérances de laminage
mentionnées par les principaux producteurs européens d'acier. Pour plus d'information, consulter les publications éditées par I' AFNOR.
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U.A.C

Longueur

Dimension en mm Poids au metre 6M00/6M40 12M20/12M40
30X15X 4
35X17.5X4
40 X 20 X5
50X 25 X5
50X 38 X5
60 X 30 X 6
70X 40 X 6

[ uac

O U.A.C GALVA (hors majoration du poids de la galvanisation)

Les poids sont donnés a titre indicatif et ne constituent pas un engagement de notre part. lls peuvent varier en fonction des tolérances de laminage
mentionnées par les principaux producteurs européens d'acier. Pour plus d'information, consulter les publications éditées par I' AFNOR.
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U.P.N

Longueur

Dimension en mm Poids au meéetre 6M10 12M10 14M10 15M10
80X 45X 6
100 X 50 X 6
120 X 55 X 7
140 X 60 X 7

160 X 65 X 7.5
180 X 70 X 8
200 X 75 X 8.5
220 X80 X9
240 X 85X 9.5
260 X 90 X 10
300 X 100 X 10

[ ] upnNoR

O U.P.N GALVA (hors majoration du poids de la galvanisation)

Les poids sont donnés a titre indicatif et ne constituent pas un engagement de notre part. lls peuvent varier en fonction des tolérances de laminage
mentionnées par les principaux producteurs européens d'acier. Pour plus d'information, consulter les publications éditées par I' AFNOR.
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TOLE ONDULEE BLEUE ARDOISE

EPAISSEUR 63/100 - 25 MICRONS - RAL 5008

m CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES
¢ 11 x76 = 836 (utile)
y ™ 11 ondes de 76 x18

S

836 ®
= I
Nota : seule la face N peut étre exposée vers I'extérieur.

m NORMES
Revétements Masse = Régles professionnelles pour la fabrication
- Profil galvanisé : suivant norme Epaisseur (mm) 40/100 50/100 63/100 et la mise en ceuvre des bardages métalliques
NFA 36321 ' ' CITAG/SNFA/ SNPPA (janvier 1981 - 2¢ édition).
- Profil prélaqué : NFP 34301, P 34501 Masse (m). . ISt SRt Skl
- Revétement standard recto 5p de = Norme P 34 - 310 “Toles et bandes en acier
primaire plus 20 u de laque de finition de construction galvanisées a chaud destinées
- Verso 5y de primaire teinté au batiment”.
- Possibilité de téles polyester,
nous consulter = Norme P 34 - 301 “Toles et bandes en acier
- Nous consulter pour teintes Longueur mini : 1500 de construction galvanisées prélaguées ou
disponibles. Longueur maxi : 8 000 revétues d’un film organique calandré, destinées
au batiment”.

m CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques d’inertie

Extraits de la brochure Citag “La t6le d’acier galvanisée ondulée en couverture
et bardage”. Toles posées librement sur deux appuis sans fixation.

Onde : 76 x 18 mm. Calculée pour une contrainte de base = 16 kg/mm?.

Epaisseurs Largeur | Masse nominale Charges totales uniformément réparties, admissibles au m* utile en kgf/m?*

Modules d’inertie 1

utile kg/m? kg/m? Vv pour une portée de :

mm mm développé |ondulé utile| cm?/feuilles [cm¥mdelarg.| 1,00m 1,25m 1,50m 1,65m 2,00m 2,25m 2,50m 3,00m 3,50m
0,40 836 3,2 3,80 1,14 1,36 174 112 77 64 44 35 28 19 14
0,45 836 3,6 4,30 1,30 1,56 200 128 90 73 50 40 32 22 16
0,50 836 4,0 4,78 1,47 1,75 225 144 100 82 55 44 35 25 18

0,55 836 4,5 5,38 1,67 2,00 276 162 115 94 65 50 42 30 20
0,63 836 5,0 6,00 1,80 2,25 287 185 128 106 72 57 45 32 23
0,75 836 6,0 7,20 2,25 2,70 345 220 152 126 86 68 55 38 28
0,88 836 7,0 8,40 2,50 3,14 400 255 177 148 100 80 66 45 32
1,00 836 8,0 9,60 2,95 3,55 452 290 200 165 115 90 75 60 37
1,25 836 10,0 | 11,95 | 3,65 4,40 560 360 245 205 140 110 80 62 45
1,50 836 12,0 | 14,35 | 4,30 5,20 665 425 295 245 166 130 106 75 54

Les tdles ondulées bleues sont stockées dans nos agences (possibilité de découpe a votre dimension avec
une facturation tous les 50 cm.

Pour donner de la clarté, nous vous proposons des téles en qualité polyester (fibres) et également des tbles
en polycarbonate (transparent).
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Longueur de la tdle supérieure a : min 2050mm - max 8400mm

profil tuiles .
Longueur de la téle inférieure b : min 2000mm - max 8350mm
profil optique RAL 9002
Recouvrement
Epaisseur d'isolant

T min 50mm - max 200mm
140 - 60 - 80mm

Q0

1100

‘ : 183,3
| =)

It 2 7 7 7 7

Que des panneaux a droite *

Pce o ‘ b - d couleur

¥ Lorsque ['on est debout sur la couverture en regardant le faftage
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TOLE NERVUREE LAQUEE 4.25.1070

EPAISSEUR 63/100 - 25 MICRONS

m CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

E APPLICATIONS

09°° Nerba 4.25.1070 est utilisé comme :
> ® - profil de bardage pour tout batiment
@Q - bardage simple peau, avec nervures

267,5

1070

Nota : nous préciser la face prélaquée
(N) ou (P) et en cas de laquage 2 faces,
la teinte propre a chacune d’elles.

saillantes ou plages saillantes

- parement extérieur de bardage double
peau

- décoration de facade.

Utilisation également possible comme :
- habillage de serrurerie (portail, portillon)
- habillage de conteneur

- palissade de chantier

- faux plafond

- cloison intérieure.

= NORMES
Revétements Masse m Régles professionnelles pour la fabrication
- Galvanis{) 4 (?50. ) Epaisseur (mm) 0,63 075 et la mise en ceuvre dgs bgrdages métfilliques
- Galvanisé préelaque _?}L_Jl%egéfE/E Masse (kg/mz) - 5,64 ' 6,71 CITAG/SNFA/ SNPPA (|anVIer 1981 - 2¢ edlthﬂ).
Autres revétements, nous consulter. = Norme P 34 - 310 “Toles et bandes en acier
- Possibilité de toles polyester, Parachévements de construction galvanisées a chaud destinées
nous consulter. Toles courtes < 1500 mm, au batiment”.
nous consulter.
Teintes = Norme P 34 - 301 “Tdles et bandes en acier
Nuancier SPO Identification de Pacier de construction galvanisées prélaquées ou
standard super 25/E. Nuance S 320 GD. revétues d’un film organique calandré, destinées
au batiment”.
Nota : pour toute autre spécification veuillez consulter votre agent.
® CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Charges admissibles en daN/m?
A A A A A
Dépression Pression Portée Pression Dépression"
épaisseurs en mm épaisseurs en mm (m) épaisseurs en mm épaisseurs en mm
0,75 0,63 0,75 0,63 0,63 0,75 0,63 0,75
190 156 191 180 1,60 193
143 120 134 127 1,80 152 182
113 95 98 93 2,00 124 156 148 156
102 85 85 80 2,10 112 136 134 141 PV dsssals Veritas M 93 24512
92 77 74 70 2,20 102 120 122 129 '
85 71 65 61 2,30 93 106 110 118
78 65 57 54 2,40 86 95 99 108
72 60 50 48 2,50 77 85 90 100
2,60 70 77 82 92
2,70 63 70 75 86
2,80 57 63 69 78
gzgg 22 gg gg gé @ Ce tableau ne tient pas compte de la

résistance des fixations (voir regles bardage).

Les tdles nervurées laquées sont stockées dans nos agences (possibilité de découpe a votre dimension avec
une facturation tous les 50 cm. Les tdles existent en 63/100 et 50/100.
Nous stockons 3 couleurs : - BLEU RAL5008

- VERT RAL6011

- IVOIRE RAL1015
Pour donner de la clarté, nous vous proposons des téles en qualité polyester (fibres) et également des tbles
en polycarbonate (transparent).
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TOLE NERVUREE PERFOREE LAQUEE 4.25.1070
| EPAISSEUR63/100-25MICRONS |

EPAISSEUR 63/100 - 25 MICRONS

Toéles courtes < 1500 mm, au batiment”.
Teintes nous consulter.

ALimmAiAas @™ DAl ONHAN DAl 2N 4 — NlAvima~ DB 94 DN4 “TAlAn At lhanAdAan An AAiAr

Les tbles nervurées perforées laquées sont stockées dans nos agences (possibilité de découpe a votre
dimension une facturation tous les 50 cm. Les toles existent en 63/100 en face P pour le laquage.
Nous stockons 2 couleurs : - IVOIRE RAL1015

- VERT RAL6011

Pour donner de la clarté, nous vous proposons des tdles en qualité polyester (fibres) et également des tbles
en polycarbonate (transparent).



Sommaire

IROT™E 5o EEEOITTS

Bon de commande panneaux SANDWICH BARDAGE :
Profil : fixations cachées

AN
Uith,
N

nervuration STANDARD

#
O 77727772777 //ﬂf‘“

{ 1060

MICRO - nervuré "

%
O T2

| 1060 |

Longueur min 2500mm - max 15000mm

Epaisseur d'isolant d: 60 - 80mm

La téle extérieure nervuration STANDARD ou MICRO

La tole intérieure nervuration standard et couleur RAL 9002

Pcel longueur ol nervuraotion| couleur




ACCESOIRES FINITIONS BARDAGE

Sommaire

Fl"ll.luns hﬂ[ﬂﬂge m Cote Cote Cote | Nombre | Développé
a b c deplis | (mm)
L ; X
T T Bandeau d’acrotere
ol [ ™
°} L® BDA1 | 2000 | 200 | 100 | 4 | 400
1
W BDA2| a | 250 | 150 | 4 | 500
» BDA3 | 4000 | 300 | 200 600
Bande porte solin
BPS1|2000 | 20 | 50 125
a
BPS2 | 4000 | 45 | 100 200
® b Couronnement d’acrotére
E \jm 2000
0
\%“5‘(@ Bil-1 | a | 145 | 90 | 5 | 400
4000
2%
Bavette rejet d’eau
2000
B2 | a 45 | 25 3 | 135

4000




- l n I I-l D " s h ﬂ I-d ﬂ g E m Cote ‘ Cote ‘ Cote ‘ Nombre | Développé
a b c de plis (mm)
Retour d’angle bord saillant
P B | | | | |
& v/ 2000
B M5-2RTS| a 105 105 3 250
QL </ 4000
N ©
Retour d’angle bord rentrant
8§
o 2000
0 S
2 @' 15 M5-1RTR| a 105 105 3 250
ARSI 4000
Lo J ®
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FIXATIONS BARDAGE

CONSEIL DE POSE

Il faut toujours mettre la fixation soit dans le creux de I'onde, soit sur le plat de la tdle en
fonction du profil et la face de laguage.

Toles fixées sur charpente bois

sur tole verte RAL.6011

Tirefond TH Embase 6x40 galva Réf. 3472 996 040 198

Rondelle néoprene 11x6x2 Réf. 3472 991 162 369

Capuchon embaseH10 VERT R.6011 Réf. 3472992 011 383
ou

[Colorvis BoisTH8ZN4.9x35G14-R6011 [Réf. 3 546 380 015 847 |

sur tole ivoire RAL.1015

Tirefond TH Embase 6x40 galva Réf. 3472 996 040 198

Rondelle néopréene 11x6x2 Réf. 3472 991 162 369

Capuchon embaseH10 IVOIRE R.1015 |Réf. 3472 992 115 388
ou

[Colorvis BoisTH8ZN4.9x35G14-R1015 [Réf. 3 546 380 015816 |

sur tble bleue RAL.5008

Tirefond TH Embase 6x40 galva Réf. 3472 996 040 198

Rondelle néoprene 11x6x2 Réf. 3472 991 162 369

Capuchon embaseH10 BLEU R.5008 Réf. 3 472 992 909 383
ou

[Colorvis BoisTH8ZN4.9x35G14-R5008 [Réf. 3 546 380 037 757 |






